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OBSAH DOKUMENTACE

(projektu vrtané trubni studny pro stavebni povoleni dle § 110 odst. 2 pism.
b stavebniho zakona 183/2006 Sb. )

Projekt trubni vrtané studny slouzi jako jeden z podkladii k povoleni
vodohospodatského dila dle §15 zakona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach v soucasné platném znéni,
které je souCasn¢ rozhodnutim o ptipustnosti stavby dle zdkona ¢. 183/2006 (stavebni zdkon)
ve znéni pozdejsich predpisu.

Texty:

A — Privodni zprava

B — Technicka zprava

C — Situace stavby

D — Doklady

E — Zasady organizace vystavby
F — Dokumentace objektu studny

Vykresy:
C o1 Situace SirSich vztahti v mapovém podkladu 1 : 10 000
F 0l Situace vrtané studny v podkladu ortofotomapy 1 : 1 000
F 02 Podrobna situace umisténi vrtané studny 1 : 500
F 03 Vykres vrtané studny 1 : 50

A — Priavodni zpriva:

A a — Identifika¢ni udaje:

Néazev stavby ; Vrtana trubni studna — zdroj vody na zavlahu fotbalového hiisté
_ v Kunzaku

Misto stavby : kraj Jihocesky, katastralni tizemi Kunzak, kod k.a. 677531,
parcela ¢. 173/27

Stavebnik ; Obec Kunzak, namésti Komenského 74, 378 62 Kunzak

Utel projektu : stavebni povoleni a vodopravni fizeni

Zhotovitel vrtu : bude uréen vybérovym fizenim investora

Zhotovitel stavby : odborné zpuisobila organizace, ktera bude ur¢ena vybérovym
fizenim investora

Hlavni projektant - Ing. Hon - PROJEKT, Hosov 27, 58601 Jihlava

Odpovédny zastupce

projektanta : Ing. Richard Hon, Hosov 27, 58601 Jihlava, autorizovany

inzenyr pro vodohospodafské stavby, &islo osvédéeni CKAIT
12828, evidenéni ¢islo v seznamu CKAIT 1001187, telefon
777243287 nebo 567303492, email rhonprojekti@centrum.cz
Charakteristika stavby : Vrtana studna a tprava zhlavi trubni studny ve smyslu
CSN 75 5115
Ucel stavby : Zdroj vody na zalivku fotbalového hristé




A b - Udaje o vyuziti izemi, stavebnim pozemku a majetkopravnich vztazich :

Vyuziti uzemi: Lokalita se nachazi v j. ¢asti intralivalu obce Kunzak
Stavebni pozemek:  Stavebni pozemek vrtané studny ¢. 173/27 je veden jako ostatni plocha,
povrch terénu je nezpevnény, vyuzivany jako sportoviité

Vlastnictvi pozemkii:
. 17327 Obec Kunzak, nameésti Komenského 74, 378 62 Kunzak

A ¢ — Provedené priuzkumy, dopravni a technicka infrastruktura :

Zemni vrt - Prizkumny zemni vrt na parcele ¢. 173/27 v k.. Kunzak
hluboky 60 m, ktery bude vyhlouben odborné zptisobilou
organizaci vlastnici opravnéni k CPHZ, nésledné bude
legislativné pfeveden na vrtanou studnu

Dopravni napojeni : Dopravni napojeni je mozné z mistni komunikace ke sportovni
hale a dale po komunikaci u¢elové — pfijezd k travnatému
fotbalovému hfisti, pozemky piistupu jsou v majetku obce
Kunzak

Technicka infrastruktura: ~ Zdroj elektrické energie pro ¢erpadlo a jeho ovladani bude
piipojkou elektfiny ze stavajiciho rozvodu NN v arealu htisté

Potieba vody :

Potfeba vody bude vyrazné nerovnomérna a sezoénni po dobu zpravidla max. 6-8
mésicu v roce. VySe spotfeby vychazi z kvalifikovaného odhadu. Pfedpokladan je sezonni
odbér na jeden zévlahovy cyklus v intencich 10-15 m*/den. Cilem hydrogeologickych praci je
zajisténi vodniho zdroje o kapacité Q > 0,15-0,2 1/s.

Potfebu vody v néasledném vodopravnim rozhodnuti je nutno ptizpisobit vydatnosti
zdroje a ucinkiim na okoli dle hodnoceni hydrogeologického posudku a vysledkiim prizkumu
(Micke R., 2018).

A d - Splnéni poZadavki dotéenych organi :
PozZadavky dot¢enych organi nebyly k dnesnimu dni vzneseny.
A e —Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu :

Pii stavbé budou dodrzeny obecné poZadavky na vystavbu dle vyhl &. 268/2009 Sb..
A f - Podminky regulaéniho planu, UR a UPD podle § 104 odst. 1 SZ :

Tyto podminky nebyly stanoveny. Stavba je v souladu s rozvojem obce.

A g — Vécné a €asové vazby na podmiiiujici stavby a jina opatieni v vizemi :

Nejsou. Je nutné dodrzet ochranna pasma inZenyrskych siti.



A h — Lhuta vystavby a postup vystavby:

Zahajeni stavby 08/2018, ukonceni stavby 12/2018. Nejprve bude provedeno vytyceni
stavby a pfiprava uzemi, potom zemni a stavebni prace a nakonec zpétna uprava terénu do
pavodniho stavu.

A i- Orientac¢ni cenova hodnota stavby a hlavni rozméry:

Odhad ceny v¢etné DPH 250.000,- K¢, hloubka vrtu 60 m, primér vrtu 254 mm,
vyska diiku studny nad terénem +0,5 m, primér manipulaéni Sachtice z betonovych skruzi
DN 1000 mm se stupadly, technologicka vystroj.

B — Souhrnna technicka zpriva:
B 1 — Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni:
B 1 a — Zhodnoceni stavenisté :

Studna bude umisténa na parcele ¢. 173/27 v k.. Kunzak, k jeji vystavbé nebudou
jiné pozemky pouzity. Povrch terénu staveni$t€ je nezpevnény v mirné svazitém tzemi.
Staveni$té se nenaléza v pamatkové rezervaci ani zoné.

Ptijezd na staveni$té je mozny z mistni komunikace a tcelové cesty.

K ovlivnéni studny povrchovou vodou nedojde, stavebni provedeni bude odpovidat
CSN 75 5115 — Jimani podzemni vody.

B 1 b — Urbanistické a architektonické reSeni :

Zvlastni pozadavky na urbanistické a architektonické feSeni zde nejsou.

B 1 ¢ — Stavebné technické FeSeni a FeSeni vnéjsich ploch :

Vrtna organizace: bude vybrana investorem
Typ vrtné soupravy: HVS 482, Wirth apod.
Hloubka vrtu: 60 [m], 1klon: svisly
Konstrukce vrtu:

- Fidici kolona: ocel © 273 mm

- tézebni kolona: PVC-U @ 160/6,0 mm

Sestava vrtné kolony:

- nesoudriny kvartérni pokryv a navétralé ¢i husté rozpukané skalni podloZi :
@ 280 mm — pfibiraci korunka s pribézné zapousténou ocelovou paznici
@ 273 mm :

- skalni podlozi: ) 254 mm — korunka roubikova
- Vriné tyce: 121 mm
- Vrtny ndstroj: ponorné pneukladivo

- max. délka vrtné kolony: 150 m



Postup praci pfi hloubkovani vrtu:

0,0-6,0 m:

- kvartérni pokryv + zvétralé ¢i navétralé horniny skalniho fundamentu

- pomoci vrtné pfibiraci korunky & 280 mm, rotacni piiklep, pribézné spousténi ocelové
kolony © 273 mm

6,0-60,0 m:
- navétralé az zdravé horniny skalniho fundamentu
- rota¢ni ptiklep pomoci ponorného pneukladiva s korunkou roubikovou & 254 mm

Druh a parametry vyplachu:
- vzduchovy vyplach
- kompresor napt. ATLAS COPCO, pracovni tlak 20-25 bar

Paznicova kolona:

- Fidici: ocel @ 273 mm do hloubky 6 m pro zabezpeceni kvartérniho pokryvu a
navétralych hornin fundamentu

- tézebni: PVC-U @ 160/6,0 mm, plna, perforace §térbinova v usecich 20-40 m a 45-35
m, pramér perforace 1,5 mm (bude piipadné upraveno dle skutecné hloubky
vrtu a zastizeného zvodnéni)

- vystrojeni, zapld§tovad iprava a postup jeji realizace:

a) vystroj vrtu PVC-U paznici & 160/6,0 mm, obsyp kacirkem 4/8 mm v etazi 13,0 —

60,0 m,

b) piskovy piechod v etazi 12,0-13,0 m,

c) izolace mezikruzi pomoci bentonitovo-cementové smési, pribézné t€Zeni ocelove
paznice,

vytéZeni ocelového pazeni cca 1,0 m pod terén, uzaméeni vrtu pfevlecenym uzavérem
na Srouby, cementacni klid min. 72 hodin

d) dosyp a utemovani mezikruzi vyvrtem do urovné terénu

- poZadavky na hermeticnost: nejsou

- inklinometricka méreni: nebudou neprovadéna

Opatieni pro pfedchizeni tlakovym projeviim a erupcim: nejsou potieba

Likvidace vrtného vynosu:

Podzemni voda a horninovy material budou pies usmériiova¢ vynosu vynaSeny mimo
pracoviité vrtby. Podle zékona ¢ 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdgjSich piedpisi
budou pii vrtnych pracich produkovany nasledujici odpady:

¢. odpadu : 17 05 04

nazev odpadu : zemina a kameni neuvedené po ¢islem 17 05 03

puvod : podzemni a inZenyrskeé stavitelstvi (vyt€Zena zemina)

kategorie odpadil ; O — ostatni odpad

misto urceni : zemina bude po dohodé sinvestorem vyuZita na vyrovnani

nerovnosti pozemku v okoli
vrtu, ¢ast bude vyuzita na zasyp mezikruzi



&. odpadu : 010504

néazev odpadu : vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu

pavod : podzemni a inZenyrské stavitelstvi

kategorie odpadu : O - ostatni odpad

misto urceni : vrtny kal promiseni se zeminou bude likvidovan jak je popsano
vyse

Uprava usti vrtu vychazi z doporugeni CSN 75 5115 — Studny individualniho
zasobovani. Jimaci vrt bude opatien vypaznici s atestem na kontakt s pitnou vodou, s
perforaci v trovni zvodnélého horizontu, stabilizatnim obsypem mezikruzi pranym §térkem a
jilovym t&snénim proti primiku povrchové ¢i mélké podzemni vody do t€lesa vrtu.

Stavebni dokonceni vrtu bude spocivat:

0 v obnaZeni a demontaZi ocelové paZnice do hl. 1,5 m od terénu, pfiprava podkladniho
sterkového loZe pro usazeni betonovych skruzi DN 1000 mm, vySky 500 mm

0 osazeni betonovych skruzi DN 1000 mm, vy$ky 500 mm (celkem 3 ks. skruzi)
v excentrickém uspofadani pro lep$i manipulaci s technologickou vystroji

o instalace dvoudilného betonového poklopu s moznosti uzamceni

o vyplnéni prostoru mezi rostlym terénem a plastém Sachtice nepropustnou zeminou

0 uprava a vyspadovani terénu v okoli manipulacni Sachtice

Vliv podzemni tlakové vody nehrozi, ustdlend hladina vody je pfedpokladana
v hloubce 3-5 m pod terénem. Vykres studny a ptdorys v méfitku 1 : 50 jsou znazornény
v piiloze ¢. F 03.

Ve studni bude osazeno ponorné éerpadlo v hloubce zhruba 56-58 m, tj. do plné
¢asti vystroje vrtu. Podzemni voda bude precerpivina do zdsobni nadrZe a odtud teprve
pomoci ,podivaciho* Eerpadla rozvadéna do zivlah. Trasa vytlaku mezi vrtem a
z4sobni nadrzi nebude mit charakter stavby trvalé, bude se jednat pouze o docasné
(sezénni) propojeni se zasobni nadrzi.

Studnu musi provést pouze odborné zpusobild organizace. NavrZena konstrukce a
umisténi vrtané studny odpovidaji vyhlasce & 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, vyhlace €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila
a vyhlasce ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tzemi.

Vrtana studna bude situovana do nezne¢isténého prostredi, které nesmi byt dodatecné
zneditovano ani jinak ohroZovano jinou stavebni ¢innosti a svou pozici reflektuje poZadavky
vyde citované vyhlasky &. 269/2009 Sb. Citovana vyhlaska stanovi nejmensi vzdalenosti
studni od ohnisek mozného znetisténi v malo propustném prostiedi:

Tabulka &. 1: Nejmensi vzdalenosti individualnich studni od zdroji mozného znecisténi dle
vyhlasky ¢&. 269/2009 Sb. — malo propustné prostiedi

Zdroje mozného znecisténi Nejmensi vzdalenost
] (m)
Zumpy, malé &istirny, kanalizaCni pfipojky 12

Nadr?e tekutych paliv pro individudlni vytapéni umisténé v obymé budové nebo 7
samostatné pomocné budové

Chiévy, motivkové jimky a hnojist¢ pii drobném ustdjeni jednotlivych kust 10
hospodéiskych zvirat

Verejné pozemni komunikace 12
Individualni umyvaci plochy motorovych vozidel a od nich vedouci odtokové potrubi 15

a strouhy




B 1 d — Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu :

Dopravni napojeni je mozné sjezdem z mistni a ucelové komunikace. Napojeni na
ostatni inzenyrské sité neni zapotiebi. Zdroj elektrické energie pro ¢erpadlo ve studni bude
piipojkou ze stavajiciho elektrického rozvodu NN v aredlu hfisté.

B 1 e — Refeni dopravy v klidu, FeSeni v poddolovaném a sviZném tzemi :
Tyto problémy se v daném pfipadé nevyskytuji.
B 1 f - Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany :

Stfety se zajmy chranénymi zvlastnimi pfedpisy, napt. zdkonem ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrang pfirody a krajiny, ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni atd. se v dan¢ lokalit¢
nevyskytuji. Dle situace pfedmétného pozemku nebudou studnou a pfivodem vody dotCena
ochranna pasma inzenyrskych a pozemnich siti. Ochranna pasma jsou vymezena nasledovné:

Rozvody elektrické energie:

Jsou stanovena zakonem ¢. 458/2000 Sb. (energeticky zékon). U podzemnich vedeni do 110
kV ¢ini 1,0 m po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo od krajnich
vodi¢l. Ochranné pasmo u nadzemnich vedeni je dle §46 zakona ¢. 458/2000 Sb., v aktualnim
znéni vymezeno nasledovné (méfeno od krajniho vodice):

a) u napéti nad 1 kV ado 35 kV vcetné

1. pro vodice bez izolace 7 m,
2. pro vodice s izolaci zdkladni 2 m,
3. pro zavésna kabelové vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné

1. pro vodice bez izolace 12 m,

2. pro vodice s izolaci zdkladni 5m,
¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,
e) u napéti nad 400 kV - 30m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m.

Vodarenska a kanalizaéni zafizeni:

Jsou stanovena zakonem ¢&. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich ve znéni zékona &.
76/2006 Sb. Tato ochranna pasma ¢ini 1,5 m od vnéj$iho limce potrubi na kazdou stranu u
profild do priméru 500 mm a 2,5 m u potrubi o priiméru nad 500 mm.

U vodovodnich a kanaliza¢nich fadi o priméru > 200 mm, jejich dno je uloZeno hloubce
vetsi jak 2,5 m se vzdalenosti zvySuji o 1,0 m.

Telekomunikaéni zafizeni:
Ochranné pasmo podzemnich telekomunika¢nich vedeni ¢ini 1,5 m po strandch krajniho
vedeni.




Ochranna pasma Zelezni¢nich trati:

Ochranné pasmo statni a regionélni Zelezni¢ni trati Je stanoveno dle zakona ¢..266/1994 Sh. o
drahach a ¢ini 60 m po stranach od osy krajni koleje, nejméné viak ve vzdalenosti 30 m od
hranic obvodu drahy.

Ochranné pasma silnic:
Silni¢ni ochranné pasmo je stanoveno dle zakona ¢. 13/1997 Sb. mimo souvisle zastavéna
Uzemi. Jedna se o prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky 50m a ve

vzdalenosti:
- 100 m od osy pifilehlého jizdniho pruhu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
komunikace anebo od osy vétvé jejich kiiZovatek;
- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic 1. tfidy a ostatnich

mistnich komunikaci I. tfidy
- 15 m od osy vozovky nebo ptilehlého jizdniho pésu silnice I1. nebo III. tiidy a mistni

komunikace II. t¥idy

Podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozd¢jsich pfedpist budou pii
vykopovych pracich pfi Gpravé zhlavi produkovény nasledujici odpady :

¢. odpadu - 17 05 04

nazev odpadu : zemina a kameni neuvedené po ¢islem 17 05 03

plivod : podzemni a inZenyrské stavitelstvi (vytézena zemina)

kategorie odpadu : O — ostatni odpad

misto uréeni 4 zemina bude vyuZita na vybudovani ochranného valu v okoli

manipula¢ni Sachtice

B 1 g - ReSeni bezbariérového pristupu :

Pozadavek na feSen{ bezbariérového uzivani se zde nevyskytuje.
B 1 h - Prizkumy, podklady a méieni, jejich vyhodnoceni a za¢lenéni do PD :
Zakladni vodohospodaiska mapa CR 1 : 50 000
Katastralni mapa 1 : 1 000
Vypis z KN
Micke R. (2018): Projekt hydrogeologickych praci — zdroj vody na zavlahu fotbalového hfisté v
Kunzaku, MS Radek Mi€ke — Geoservis, Jihlava. 2018. Jihlava.
Prohlidka stavenisté

B 1 i - Podklady pro vyty&eni stavby, geodeticky polohovy a vySkovy systém :

Umisténi studny bude vytyceno ze situa¢niho podkladu dle projektu, vySkovy systém
Jje mistni.

B 1 j - Clenéni stavby na stavebni objekty a provozni soubory :

Vzhledem k jednoduchosti je stavba ¢lenéna jako 1 objekt.



B 1 k —Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli :

Stavba vrtan¢ studny nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi. Studna je
umisténa v souladu s CSN 75 5115 Jiméani podzemni vody tak, aby byl vliv na jiné vodni
zdroje eliminovan. Skute¢né provedeni studny bude odpovidat vyhlasce ¢ 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

B 11- Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnika :

Pfi praci budou dodrzovany pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi ve
smyslu  platnych zakonu s predpisd. Opravnény dodavatel je pfi praci povinen dodrZovat
vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a to piedevsim pfi zemnich pracich, véetné piipadného
pouZiti stavebnich stroja.

B 2 — Mechanicka odolnost a stabilita :

Jedna se o standartni konstrukee, prikaz statickym vypoétem nebyl provadén.
B 3 — Pozarni bezpeénost :

Nejedna se o objekt s poZarnim rizikem.

B 4 a5 - Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi :
Popis viz bod B 11.
B 6 — Ochrana proti hluku :

Posouzeni hlu¢nosti objektu nevyzaduje vypracovani protihlukové studie.

B78- ﬂspora energii a ochrana tepla, uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu:

Tyto body se pfedmétné stavby bezprostiedné nedotykaji .

B 9 — Ochrana pied $kodlivymi vlivy (radon, agresivni voda, seismicita, poddolovani )

Tento bod se pfedmétné stavby bezprostfedng nedotyka .

B 10 — Ochrana obyvatelstva

Havarie stavby nevyzaduje hromadnou ochranu obyvatelstva.

B 11 - InZenyrské stavby a objekty

Kromé objektu vrtané studny popsané v bodech B a F se inZenyrské objekty
nevyskytuji.



C — Situace :

Situace k vrtané studni jsou dolozeny vykresy C 01, F 02 a F 03. C 01 je situace
v podkladu topografické mapy 1 : 15 000, situace F 02 je v podkladu kopie katastralni mapy 1
: 2000 a situace F 03 obsahuje podrobné umisténi studny v méfitku 1 : 500.

D - Doklady :

Podklady pro vypracovani projektu jsou uvedeny v ¢asti B 1h. Dalsi doklady nejsou ke
dne$nimu dni projektantovi k dispozici.

E — Organizace vystavby :

Stavba je malého rozsahu, ktera nevyZaduje trvalé zafizeni staveniité, zabor
zemeédelské piidy, nutnost do¢asnych zemnich deponii, panelovych pifjezdd, oploceni apod.
Napojeni ne elektrickou energii bude ptipojkou ze stavajiciho rozvodu v aredlu, bezbariérovy
pristup neni uvazovan. Nejprve bude provedeno vytyCeni stavby a priprava uzemi, potom
zemni a stavebni prace a nakonec zpétna tiprava terénu do puvodniho stavu.

Dodavatel je pfi praci povinen dodrzovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a to
predevSim pti zemnich pracich, vé. piipadného pouZiti stavebnich stroja.

PouZité paznice budou z PVC-U s atestem na kontakt s pitnou vodou. Plocha kolem
studny nesmi byt zne€i$tovéana a nejsou na ni povoleny ¢innosti, které by mohly zhorsovat
kvalitu podzemni vody. Povrchové vody musi byt odvadény mimo studnu a jeji okoli.

F - Dokumentace objektu studny :

Studna je dokumentovéna stavebnim vykresem F 03 v méfitku 1 : 50, umisténi studny
pfilohami C 01, F 01, F 02 a stavebné technickym popisem v ¢asti A az F.  Studnu musi
provést pouze odborné zplisobila organizace. Celkové provedeni studny a zhlavi bude
odpovidat normé CSN 75 51 15 — Jiméani podzemni vody.

Ke kolaudaci bude dolozena dokumentace skuteéného provedeni studny, pfipadné
prohlaseni o provedeni stavby v souladu s projektovou dokumentaci.

V Jihlavé Vypracoval :
duben 2018 Ing. Richard Hon
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ST DLE CSN 75 51

E

UPRAVY ZHLAVI PROQV

-

PROVEDENI

ESNE, VLIV TLAKOVE

~

SACHTICI BUDOU VvODOT

~

FROSTUPY

PODZEMNI VODY NENI PREDPOKLADAN

FO3 — VYKRES VRTANE STUDNY
LEGENDA

INVESTOR: Obec KunZzak,
nameésti Komenského 74,
37862 KunZak

MISTO VRTU: K.O. KUNZAK, KOD K.0. 677531, P.&. 173/27

LEGENDA

(1) BETONOVA DELENA STUDNICNI DESKA

(2 SACHTA Z BETONOVYCH SKRUZI DN 1000
ODVEDENI POVRCHOVYCH VOD OD STUDNY
VODOTESNE PODKLADNI LOZE

VYPLN PROSATA ZEMINA TL. 800 MM

STERKOVE PODKLADNI LOZE  TL. 250 MM
ZARUBNICE PLNA

ZARUBNICE DEROVANA

OBSYP MEZIKRUZI KACIREK FR.4/8 MM USEK 13—60 M
PRUCHOD PODKLADNI VRSTVOU DN 400

(1) KALNIK

(19 VYVOD PRO ODBER VODY U VRTU PRUCHOD DN 75
(1 VRT PRUMERU 254 MM V HLOUBCE 6 AZ 60 M,

ONCRCACSECECRCRE®

> VYSTROJENIM PVC—U PRUMERU 160/6 MM, USEKY

20,0-40,0 M A 45,0-55,0 M BUDOU PERFOROVANY
PERFORACI STERBINOVOU PRUMERU OTVORU 1.5 MM,
USEK 0-6 M NAVRT O PRUMERU 280 MM SE
ZABEZPECOVACIM PAZENIM OCEL PRUMERU 273 MM,
IZOLACE MEZIKRUZI BENTONITO—CEMENTOVOU SMESI,
ZBYTEK K TERENU DOSYPAN VYVRTEM



