A Privodni zprava

A.1 Identifikac¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
ZAHRADA MS KUNZAK , KRIDLA MOTYLI“

b) misto stavby
Parc.¢. 3016, katastr uzemi Kunzak, okres qindfichﬂv Hradec, Jihoc':es_ky kraj
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924m2

c) predmét projektové dokumentace
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh a provedeni pfirodni zahrady v ¢asti
zahrady MS, umisténi nauénych a hernich prvkd, novych vysadeb .

A.1.2 Udaje o zadateli

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
Stavebnikem neni fyzicka osoba podnikajici.

b) jméno, pfFijmeni, identifikaéni ¢islo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici,
pokud zamér souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti)
Stavebnikem neni fyzicka osoba podnikajici.



c) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni €islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

Obec Kunzak
namésti Komenského 74

KunZak 378 62
IC: 00246964

DIC: CZ 00246964

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing. Miroslava Cimburkova
Zahradni a krajinafsky architekt
Projektova €innost ve vystavbé
Bofretin 73

394 70 Kamenice nad Lipou

IC: 67309721
www.cimburkova.cz
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni &lenéna na objekty a technicka a technologicka zafizeni.

A.3 Seznam vstupnich podklad

Polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi
Informace z CUZK
Konzultace s feditelkou MS Kunzak



B - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

Uzemi stavby se nachazi na pozemku parcelniho &isla 3016. Jedna se o stavajici zahradu
matefské Skoly, pIné vyuzivanou détmi.

Obec Kunzak se nachazi v nadmofrské vySce 575m.n.m. Zahrada je svazita, terasovité
Casti, jde o jihozapadni cip. V sou¢asné dobé se zde nachazeji solitérné ovocné kefe a stromy
v malém poctu a extensivni typ travniku. Jizni a zapadni hranici tvofi pletivovy plot. Pozemek
zahrady v této &asti sousedi s pozemky ZS Kunzak a je v planu zde vytvofit pro zaky nauény
park.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu a pamatkové chranéném uzemi.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi, poddolovaném uzemi apod.

Odtokové poméry daného uzemi se nezméni.

Stavba nenaruSuje svymi negativnimi u€inky a vlivy na zivotni prostfedi provoz ve svém
okoli a nezhor3uje Zivotni prostfedi souvisejiciho uzemi nad pfipustnou hranici.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani — celkové reseni

Celkovy navrh je koncipovan jako pfirodni zahrada a je pfevazné nau¢ného charakteru.
PFirodni zahrada by méla slouZzit détem k poznavani pfirody s naslednym podpofenim rozvoje
détské kreativity a zlepSeni motoriky. Pfirodni zahrada vybizi k rozvoji pfedstavivosti, smyslU a
emoci. Nové vybaveni pfinese détem pfimy kontakt s materialy i pfirodnimi procesy, zazitky a
praktické zkuSenosti nejen v didaktickych zacilenych programech, ale hlavné motivuje
kspontanni €innosti a vlastni aktivité. Pfinosem projektu je i zvySeni ekologické hodnoty Uzemi —
zvySeni biodiversity. Hlavnim skladebnym principem zahrady je jeji nenaro¢nost na udrzbu a
trvala udrzitelnost porostd. Navrhované vysadby jsou tvofeny pfedevSim domacimi druhy kefl a
strom(, z nichz mnohé poskytuji jedlé plody, a to v prabéhu celého roku. Bylinkové zahony jsou
sestaveny z nenaroc¢nych druht bylin tak, aby jejich potfeba udrzby byla maximalné
minimalizovana.

Celkova plocha feSeného Uzemi: 925 m2

zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpokladané zahgjeni stavby: 2020
Vystavba bez etap.
orientacni naklady stavby.
346 473,5 Ké s DPH




B.2.2 Popis nauénych a hernich prvk

Jezkovnik

JeZkovnik:

- dfevénou konstrukci — bedynka o rozmérech 40x40x50cm

- dovnitf seno a suché listi

- Z jedné strany vstupni otvor — dfevény tunel 20x20x50cm

- v protéjSi sténé vétraci otvor — trubka cca 1m dlouha, vyvedena nad zem

- polozit na zem a zakryt vétvickami a listim

Materialové provedeni:

Dfevéna konstrukce je vyrobena z modfinového masivu.

Ochrana dfevéné konstrukce je provedena olejem REMMERS pro venkovni
pouziti.

Rozméry 0,5x0,5x0,4m ...1ks


http://tree.rmii.cz/subdom/tree/wp-content/gallery/jezkovnik/IMG_7304.JPG
http://tree.rmii.cz/subdom/tree/wp-content/gallery/jezkovnik/IMG_7307.JPG
http://tree.rmii.cz/subdom/tree/wp-content/gallery/jezkovnik/IMG_7308.JPG

Info-tabule

Tabule obsahuje:

- dfevénou konstrukci z modfinového masivu

- tabuli z preklizky

- stfiSku z polyetylenu

- odkladaci desky z polyetylenu

- 2 ocelova zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani

Materialové provedeni:

Drevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranoll se
zaoblenymi hranami. Tabule je vyrobena z preklizky. Plastové prvky jsou vyrobeny z
polyetylenu Playtec, ktery zaru€uje UV odolnost, barevnou stélost a velmi dlouhou
Zivotnost.Ochrana dfevénych prvki je provedena olejem pro venkovni pouziti.

Rozméry 1,57x0,2x1,6m ...1ks

Zvukohra

Zvukohra obsahuje:

- difevénou konstrukci

- kovovou zvukohru

- pali¢ku na fetézu

- krytky na hranoly

- ocelova zarové zinkovana zemni kotveni k zabetonovani



Materialové provedeni:

Drevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranoll se
zaoblenymi hranami. Plastoveé prvky jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, ktery zarucuje UV
odolnost, barevnou stélost a velmi,dlouhou Zivotnost. Ochrana dfevénych prvku je provedena
olejem pro,venkovni pouziti. Ladéni zvukohry je v pentatonické stupnici C-dur. Diky tomuto
ladéni mohou na zvukohru déti krasné hrat i bez pfedchozich hudebnich zkuSenosti.

Rozméry 0,96x0,08m ...1ks

Spiralovy skalkovy Snek

kamenna zidka tvarovana do spiraly + zemina, kladena na sucho vysky 0,2-1,0(1,2)m, osazena
aromatickymi a IéCivymi bylinami a jahodnikem

na dno budou pouzity vykopky ze zaloZeni betonovych patek a terénnich Uprav pfi realizaci
ohradky pro Zelvy, horni- péstebni- vrstva bude dopinéna kvalitni zeminou

Rozméry délka 9m, vyska 0,2-1,2m



Lavicky

Lavice obsahuje:

- dfevénou konstrukci

- dfevény sedak

Materialové provedeni:

Drevéné &asti jsou vyrobeny z modfinového masivu a maji zaoblené hrany.

Ochrana dfevénych prvku je provedena olejem REMMERS véetné impregnacniho zakladu.

Rozméry délka vnéj oblouku 1,8m, hloubka 0,5, vyska 0,35m...4ks

Kruhovy sttil

Stdl obsahuje:

- dfevénou konstrukci

- dfevénou stolovou desku

Materialové provedeni:

Drevéné ¢asti jsou vyrobeny z modfinového dfeva a maji zaoblené hrany.

Rozméry pramér 1,2m, vyska 0,65m ... 1ks



vrw

Tabule na kresleni se striSkou

Tabule obsahuje:

- dfevénou konstrukci z modfinového masivu

- tabuli na kresleni z HPL laminatu

- stfiSku z polyetylenu

- odkladaci desky na kfidy z polyetylenu

- 2 ocelova zaroveé zinkovana zemni kotveni k zabetonovani

Materialové provedeni:

Drevéna konstrukce je vyrobena z lepenych, nebo mimostfedovych modfinovych hranoll se
aoblenymi hranami. Tabule na kresleni je vyrobena z vysokotlakého laminatu. Plastové prvky
jsou vyrobeny z polyetylenu Playtec, ktery zaru€uje UV odolnost, barevnou stalost a velmi
dlouhou Zivotnost.

Ochrana dfevénych prvkl je provedena olejem pro venkovni pouZiti.

Rozméry 1,57x0,2x1,6m ...1ks

VyvysSené zahony

Zahon je vyroben z modfinového masivu.
Drevo je oSetfeno olejem Remmers pro venkovni pouZiti.
Vnitfni ¢ast zahonu je chranéna protivihkostni a drenazni nopovou folii.

Rozméry 2,0x1,5x0,3m ...3ks



Pozorovatelna

Schodistové stupné pfizplsobené k sezeni — vySka 0,25m, hloubka 0,3m, délka 3m ...3ks
Horni dfevéna podesta — hloubka 0,6m, délka 3m

Celodrevéna konstrukce, nebo

Drevéna obvodova konstrukce (dfevéné modfinové hranoly 10x10cm/ tlakové impregnované
smrkoveé hranoly 10x10cm)) + vnitini prostor — Stérkodrt’ frakce 4-32mm

Drevo je oSetfeno olejem Remmers pro venkovni pouZiti.

Rozméry 3,0m x 1,5m ...1ks

Kompostér




Celodievéna konstrukce.

Rozméry 1 x 1 x 1m ...2ks

B.2.3 Popis vegetacnich prvki

Do svahu, ktery je podél severni strany feSeného Uzemi jsou navrzeny solitérni kvetouci kefe
lakajici hmyz (pozorovatelna + infotabule). Ve vyznaCeném prostoru bude zachovan stavajici
travobylinny porost, ktery bude dopInén o luéni byliny. Udrzba bude extensivni — seée 2x roéné
a to zaCatek Cervna a polovina srpna. Timto zplisobem podpofime kvetouci byliny na ukor trav.

Spiralovy skalkovy Snek bude osazen smési aromatickych, Ié€ivych a kuchyriskych bylin.
Do volnych ploch budou dle vykresu rozmistény a vysazeny kere s jedlymi plody.

Podél jizni hranice zahrady — draténého plotu jsou navrzeny vzriistné kefe, beztrnné, které
budou tvofit pfirozenou hranici pozemku a soucasné je mozné, aby si v nich déti budovaly
uskryse“.

Kruhové uspofadani 6-ti kust stroml — habrd obecnych vytvofi pfirodni altan jako venkovni
uCebnu. Habr je mozné tvarovat — nechat zavétveny vné a vétve odstranit smérem dovnitf
kruhu.

Vyvy8ené zahony budou doplnény zeminou a pfipraveny pro praci — vysadby a vysevy déti.

Do prostoru jsou umistény kruhy letni¢ek z pfimého vysevu, jde o volné zahony kazdoroéné
k oseti smési letniCek k tomu uréenych, které jsou barevné atraktivni pro déti i pro hmyz.

Centralni plocha zlstane volna pro pohyb déti.

Celou dispozici je mozné doplnit mlatovym chodnikem s difevénymi prvky. Toto ale neni
obsahem této PD.

B.3. Technologie provedeni

Pred vysadbou budou jednotlivé stromy vyty€eny a jejich poloha bude upravena
vzhledem k vedeni inzenyrskych siti, které je nutné v daném misté vyznagdit!!!! Musi byt
dodrzeny ochranné zény (kanalizace — 2,5m, voda — 2m, plyn a telefon — 1m).

B.3.1 Herni a nauéné prvky

Jednotlivé détské herni prvky budou splfiovat odpovidajici normy — CSN EN 1176 a
CSN EN 1177 a budou dodany dodavatelskou firmou jako hotové vyrobky. Jednotlivé prvky
budou bud volné poloZené na terén nebo kotveny v betonovych patkach, dle doporuceni
vyrobce.



B.3.2. Vegetacéni prvky

Pro stromy budou vykopany jamky o velikosti 1m3, 50% zeminy bude nahrazeno
kvalitnim substratem. Na dno jamky bude pfidano hnojivo. Vysadbé dieviny pfedchazi jeji
oSetfeni — odstranéni poSkozenych ¢asti, nevhodného vétveni a zakraceni vyhonl s ohledem
na druhové typicky rust. Stromy budou ukotveny pomoci tfech kall, pfi€nych spojek a uvazku
vetsi Sitky nez 5¢cm, jejich kmen obalen rakosovou rohozi.. Kolem baze stromu je nutné vytvofit
stromovou misu, ktera zadrzi ¢ast vody. Solitérni stromy budou zaml€ovany v plose o priiméru
1m vrstvou 15 cm drcené borky. Kazda rostlina bude vydatné zalita — 60I/ks

Kefové a trvalkové zahony budou vytyCeny dle navrhu. Bude odstranén travni drn. Do
kazdé jamky bude dodana ornice, nebo substrat v 50% a pro €ast rostllin bude do jamek dodan
Plantasorb. Na dno jamky bude pfidano hnojivo. Vysadbé dieviny pfedchazi jeji oSetfeni.
Kazda rostlina bude vydatné zalita. Cely zahon kefu bude ihned zamul€ovan stépkou listnatych
dfevin nebo drcenou borkou ve vrstvé 15cm. Druh a velikost jednotlivych sazenic jsou popsany
ve vykresové ¢asti. Trvalky budou rovnéz vysazeny do jamek s 50-ti % vyménou substratu,
oSetfeny, pfihnojeny, zality. Mul€ovany budou drcenou slamou, pfipadné dle dohody
s investorem a realizatorem jinym vhodnym materialem.

Rostlinny material bude zdravy, bez chorob a $kidcu, v kontejnerech dobfe
prokofenény, u kvetoucich druh(i budou odstranény kvétni lodyhy tésné pred vysadbou.

Plocha ur€ena k vysevu letnickové smési bude upravena do drobtovité struktury, ,
uhrabana. Smés oseta, pfihnojena.

Budou dodrzeny normy:

CSN 83 9011/2006 Technologie vegetaénich Uprav v krajin& — Prace s pidou

CSN 83 9021/2006 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051/2006 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci
péce

CSN 46 4902-1/2001 Vypéstky okrasnych dFevin

B.4. Doporuceni pro udrzbu

Strom

Oprava kotveni, uvazku. Po 3 letech je mozné kotvici prvek odstranit.

Oprava rakosové rohoze

Vychovny nebo opravny fez v pfipadé potfeby

Oprava a odpleveleni kofenové misy

Zalivku je nutné upravit dle miry sucha ...cca 6x za vegetaéni sezénu 70l/ks

Po 10-ti letech zdravotni fez u netvarovanych stromu

Kere

Odpleveleni 2x ro¢né

Zalivku je nutné upravit dle miry sucha ...cca 6x za vegetacni sezonu 10l/ks

Pruklest & zmlazovaci fez cca po 10-ti letech

Trvalky

Odpleveleni - a to hlavné v 1. roce po vysadbé, kdy rostliny jesté nejsou pfilis vzrostlé. Plevele
se nesmi vytrhavat v zadném pfipadé. Je nutno je vystfihavat pomoci nGzek, a to alespori 2 cm
pod jejich bazi. Pleti musi vykonavat osoba se znalosti uzitého rostlinného materialu, aby
nedoslo k vypleti kulturnich trvalek...4 x za sezonu

Dosadba uhynulych je nutna ihned 1. jaro po podzimni

vysadbé.

Zalivku je nutné upravit dle miry sucha ...cca 6x za vegetacni sezénu 10l/m2



v roce zaloZeni Castéji, zalivka rovnéz odstrani prach na listech.

Vv

termin vysadby, zaroven je mozné vysadit vSechny rostliny (pozdéjsi vstupy do zahon, kdy
jsou jiz trvalky narostlé, jsou obtizné a zvysuji riziko nedodrzeni technologie).
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LEGENDA

STROMY
oznadeni taxon velikost pocet ks
[CAR  [Carpinus betulus - habr obecny ... zawdtveny k zemi [ ok14-16cm | 6 |
KERE
oznageni taxon velikost pocet ks
BUD |Buddleya alternifolia - komule Davidova ...rdzné barwy v40-60cm 2
ACT Actinidia kolomicka Irssai - kiwi , samospradné v 20-40cm 4
AME  [Amelanchier lamarcchii - muchownik .. jedly plod (indidnska bor(vka) v 40-60cm 2
COA |Comus alba Sibirica - svida bila...velky kef, Eenené whony v40-60cm 4
CST Cornus stolonifera - svida whézkata ...vétsi kef, Zlutozelené whony vzimé v 40-60cm 3
FOR |Forsythia intermedia - zlatice prostredni, v 2-3m, Zluty kvt v pfedjaii v 40-60cm 2
CHA |Chaenomeles japonica - kdoulovec ...rizné bary v 40-60cm 1
KOL Kolkwitsia amabillis - kolkvitsie nadherna ...raZzowy kvet v 40-60cm 1
LOK |Lonicera kamtscatica - zimolez ..."kam€atska bordvka".. jedly plod v 20-40cm 3
Physocarphus opulifolius Aurea - tavola kalinolista ...\&ti kef, cervenohn plod,
PAU Zluty list v 40-60cm 5
RIB Ribes rubrum - rybiz ¢eneny ...velmi rana odrida v 40-60cm 2
ROM |Rosa multiflora - rize mnohokwéta v 40-60cm 4
ROV  |Rosa villosa Carpatica - riZe plsnata , velké jedlé plody v 20-40cm 1
SNI Spiraea nipponica Snowmound - tavolnik nipponsky, v 1,5m, bily kvét na jafe v 40-60cm 20
SYR  |Syringa wigaris - Sefik obecny ...fial kvét v40-60cm 2
s VAC  [Vaccinium corymbosum - bortivka kanadska ...velmi pozdni odrida v 20-40cm 6
schodisté VIL  [Vibumum lantana - kalina Wu8alaj, by kvét jaro va080cm | 2
; . VPM  [Viburnum plicatum Mariesii - kalina rozklsdita, bily kvét jaro v40-60cm 2
sKumpa pa WEl  |Weigelia floribunda Ewa Rathke - vajgélie kvétnata, v 1,5m, cerveny kvét celé léto | v40-60cm 1
Rhus typhina Tilia cordata
travobylinna smés = i | omaten - — - jaxon velikost pocet ks
herni sestava MIG |Miscanthus Gracillimus - ozdobnice 3

louka pro motyly,
plocha 37m2 -
dosadba 74ks
ucénich bylin

piskoviste bylinky - Mata - Mentha ...rizné kultivary, Medufika - Melissa rizné kultivary,
Dobromysl - oreganum ...razné kultivary, matefidousky - Thymus ...r4zné
kultivary, Oscimum - bazalka wtnala, helichrysum italicum - smil italsky,
Symphytum officinale - kostival, Lavandula officinallis - levandule lékafské, Salva
officinallis - $alv@] lékarska, origanum hybrid - majoranka-wtnala, Allium
schoenoprasum-pazitka, Pelyn&k brotan - Artemisia, Petrzel - petroselinum
crispum, Saturea montana - saturejka, jahodnik mési€ni, apod 28
Juéni byliny - Dobromysl| obecna - Origanum wilgare, Lnice kvétel - Linaria wilgaris,
Krutinka banvfska - Genista tinctoria, Kopretina bila - Leucanthemum wilgare,
Chrpa luéni - Centaurea jacea, Kohoutek luéni - Lychnis flos-cuculi, Rebfitek
obecny - Achillea millefolium, Silenka nadmuta - Silene wigaris, Sléz velkokvéty -
Malva alcea, Smolniéka obecna - Viscaria wigaris, Salvgj luéni - Sahia pratensis,
Trapatka nachova - Rudbeckia purpurea, tuzebnik obecny - Filipendula wigaris
apod 210

. ZAHRADA MS KUNZAK
"KRIDLA MOTYLI"

investor: MS KUNZAK
misto: KU KunZak, parcelni ¢islo: 3016
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